


Typ 2100, 2101 Ergänzung 
zur Bedienungsanleitung

deutschSupplement 0806/00_EU-ML_00805885

Austausch des Ventilsatzes
Der Ventilsatz besteht aus 

Pendelteller•	

Bolzen•	

Graphitdichtung•	

Für den Austausch des Ventilsatzes muss zunächst der Antrieb vom 
Ventilgehäuse demontiert werden.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und 
Druckentladung!

Der Ausbau eines Gerätes das unter Druck steht ist wegen plötz-
licher Druckentladung oder Mediumsaustritt gefährlich.

Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen entlüften.•	

Warnung!

Verletzungsgefahr durch falsches Werkzeug!

Montagearbeiten mit ungeeignetem Werkzeug sind wegen der 
möglichen Beschädigung des Gerätes gefährlich.

Zur Demontage des Antriebs vom Ventilgehäuse einen Gabel-•	
schlüssel, keinesfalls eine Rohrzange verwenden.

Antrieb vom Ventilgehäuse demontieren

Steuerfunktion A:

Steuerluftanschluss des Antriebs mit Druckluft (5 bar) beauf-→→
schlagen, damit der Pendelteller vom Ventilsitz abhebt und nicht 
beschädigt wird.

Steuerfunktion B und I:

Bei Steuerfunktion B und I muss für den Einbau keine Druckluft 
angelegt werden.

Antrieb bei offener Ventilstellung entfernen. →→
Nippelgewinde mit Gabelschlüssel vom Ventilgehäuse lösen.
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Bild: Typ 2100, Teilebezeichnung

Ventilsatz tauschen

Pendelteller in Prisma legen.→→
Bolzen mit einem passenden Splinttreiber herausschlagen. →→
Splinttreiber ø 3 mm, bei Spindeldurchmesser 8 mm + 10 mm 
am Pendelteller. 

Splinttreiber ø 5 mm, bei Spindeldurchmesser 14 mm am 
Pendelteller.

Pendelteller abziehen.→→
Neuen Pendelteller auf die Spindel stecken.→→
Bohrungen von Pendelteller und Spindel zueinander fluchtend →→
ausrichten.

Pendelteller am zylindrischen Teil mit Hilfe eines Prismas oder →→
etwas ähnlichem abstützen.

Bolzen in die Bohrung einsetzen.→→
Bolzenbohrungen am Pendelteller beidseitig mit Meißel oder →→
Körner verstemmen.
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Antrieb auf Ventilgehäuse montieren

Warnung!

Gefahr durch falsche Schmierstoffe!

Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verunreinigen. Bei 
Sauerstoffanwendungen besteht dadurch Explosionsgefahr!

Bei spezifischen Anwendungen wie z. B. Sauerstoff - oder  •	
Analyseanwendungen nur entsprechend zugelassene Schmier-
stoffe verwenden.

Nippelgewinde vor Wiedereinbau des Antriebes einfetten (z. B. →→
mit Klüberpaste UH1 96-402 der Fa. Klüber).

Die Graphitdichtung bei Bedarf erneuern.→→
Bei Steuerfunktion A:→→  Steuerluftanschluss mit Druckluft (5 bar) 
beaufschlagen, damit der Pendelteller vom Ventilsitz abhebt und 
beim Einschrauben nicht beschädigt wird.

Antrieb in das Ventilgehäuse einschrauben. →→
Anzugsmoment beachten (siehe Bedienungsanleitung, Tabelle 
„Anzugsmomente Ventilgehäuse / Nippel“ in Kapitel „Montage“).

Sollte die Position der Steuerluftanschlüsse für die 
Montage der Schläuche ungünstig sein, können diese 
durch Verdrehen des Antriebs um 360° stufenlos ausge-
richtet werden.

Die Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung im 
Kapitel „Pneumatischer Anschluss“ unter „Drehen des 
Antriebs“ beschrieben.


